Compactsos

Kyslikovy koncentrator - vykon 0.5 - 5 litri za minutu

m Oxytechnic




Compactsos

SPECIFIKACE

Rozméry (V x § x H)
622x342x304cm

Hmotnost
16.3 kg

Pratok
0.5 - 5 litri za minutu

Koncentrace kysliku
pfi 0.5 - 5 litrd za minutu
93% +/- 3%

Energetické pozadavky
230V, 50/60 Hz

Energeticka spotieba
cca. 290 W pii 2 litrech za minutu
cca. 312 W pii 5 litrech za minutu

Klasifikace
Il type B

DeVilbiss Healthcare Ltd.

Unit 3, Bloomfield Park, Bloomfield Road
Tipton, West Midlands DY4 9AP

United Kingdom

Phone +44(0)121 521 3140

Fax +44 (0) 121 521 3141
www.devilbisshc.com
enquiries@devilbisshc.com

DeVilbiss Healthcare vyrabi produkty
té nejvyssi kvality ve svém oboru.
Posledni model kyslikového
koncentratoru Compact K§525 byl
navrzen s ohledem na nejvyssi
kvalitativni poZadavky pacientd

a s ohledem na nizkou nakladovost
poskytovateld servisu.

Nejnovéjsi provedeni v Cermé barveé je
vyrabéno vyluéné ve viastnim
firemnim zazemi v USA, Pensylvanii, za
Ucelem garantovani spolehlivosti a
Setrného piistupu k Zivotnimu
prostfedi béhem celého cyklu vyroby.

Maximalni vykon 5-1i litrd za minutu,
vysoka Cistota kyslku bez ohledu na
prdtok, snizend hluénost a nizka
energetick@ naro¢nost Cini z pristroje
Compact KS525 naprosto
bezkonkurelni pfistroj na vyrobu
kyslku v oblasti domaci
oxygenoterapie.

DeVilbiss Compact KS 525

Pfedni panel se srozumitelnymi

Kyslkovy koncentrator Compact
K$525 je ddle idedlnim pfistrojem pro
pouZiti v ordinacich pneumology,
lé¢ebnach dlouhodobé nemocnych,
domovech seniord a charitach,
predevsim pro svou snadnou Udrzbu a
servis.

Nové charakteristiky :

- jesté nizsi hlucnost - nejtissi piistroj
firmy DeVilbiss Healthcare

- predni panel se srozumitelnymi
piktogramy

-nové cerné provedeni

Servis a Udriba
- pouze dvoudiny plastovy kabinet
- z&ruka 36 mésicy

Bezpecnost pacienta

- OSD senzor pro sledovani Cistoty
kysliku

- audiovizudini alarmy upozoriujici na
nizkou Cistotu kysliku, pokles tlaku na
vystupu, preruseni doddavky elektrické
energie a pozadavek na udrzbu

Pristup k Zivotnimu prosfredi

- Turn-Down-Technology : inteligentni
systém snizujici spotrebu elektrické
energie pro protoky niZ8i nez 2.5 litrd za
minutu

piktogramy Zvih&ovaé Pediatricky pratokomér
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